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Temat: warunki techniczne na zabezpieczenie istniejacej sieci telefoniczne;

Szanowny Panie!

w odpowiedzi na pismo dotyczace przebudowy drogi gminnej w miejscowoséci Debsk (na dziaice o nr ewid.147)
gmina Bielsk informuje, ze projektowana inwestycja znajduje sie w bezposrednim zblizeniu do istniejace] sieci
telekomunikacyjnej eksploatowanej przez Orange Polska S.A. W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego
stan istniejacy, wykonaé zabezpieczenie istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych, zwracajac szczegolng uwage
na normatywne odlegtosci.

Przedstawiam nastepujgce rozwiazania techniczne, dotyczace sposobu zabezpieczenia istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych (zgodnie z zataczong mapa, stanowigcg zatacznik do pisma):

1. Istniejacg sie¢ telefoniczna pod projektowang droga (przejscie poprzeczne) nalezy zabezpieczy¢ przed

uszkodzeniem rurami ochronnymi grubosciennymi dwudzielnymi typu AROTA PS-110mm.
« zabezpieczenie wykonaé w przypadku odkrycia sieci telefonicznej

2. Prace ziemne w miejscach zblizen do istniejacej sieci telefonicznej prowadzi¢ recznie bez uzycia sprzety
mechanicznego.

3. Przed przystapieniem do prac ziemnych, nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu lokalizacji istniejgcej sieci
telefonicznej.

4. W przypadku uszkodzenia istniejgcej sieci telefonicznej na etapie wykonywania prac ziemnych:

e kabli telefonicznych - nalezy wykonaé wstawki kablowe, odcinki montazowe dla uszkodzonych kabli
zostang przedstawione przez pracownika Orange Polska S.A.
 koszt naprawy uszkodzonych odcinkéw sieci telefonicznej ponosi wykonawca robot

5. Na zataczonej mapie istniejace kable zaznaczono kolorem pomaranczowym. Zabezpieczenie wszystkich
elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864).

6. Zabezpieczenie urzadzen telekomunikacyjnych wykona¢ zgodnie z normg ZN-96/TPSA-027 i powigzanymi z
nia Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami bez przerw w tacznosci.

7. Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi z
ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosic do ORANGE POLSKA S.A.,
uzgodnié z wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz uja¢ w projekcie.

8. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury

telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety.
9. Dane techniczne dotyczace sieci Orange Polska S.A. zostang udzielone w Dziat Ewidencji i Zarzadzania
Danymi o Infrastrukturze w Ptocku ul. 1-go Maja 7 (sprawg prowadzi Marek takomy).
Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.
10.Wszystkie prace zwigzane z infrastrukiurg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz pod cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych ORANGE
POLSKA S.A.




