
Temat: Bielsk, dz. nr 252/2 - rozbudowa oczyszczalni ścieków
       Kod opracowania (Nr arch.): 2758ko-GH-163-10

Lokalizacja obszaru bada ń:
 - miejscowość: Bielsk                                       - mgr Krzysztof Denis
 - powiat: płocki
 - województwo: mazowieckie

System wiercenia:   ręczny okrętno-udarowy
Objaśnienia symboli i znaków wg załącznika nr 4
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Data: 29.09.2010 r.          Wiercenie nr 4                              Rzędna:  128,41 m npm.

1 0,2  -  - XXXXXX 0,2 NN (Pπ+H), c.szary

2

1,2

[100-120] pl [0,37]

XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX

1,0 NN (Gπ+Π+H), szary

3
1,7

60-80 pl (0,47) 0,5 Gππππ, szara Ib

4

2,7

1,0 Gπ π π π //Gy ///T, szaro-brązowa

5

3,5

0,8 Gππππ, szara

6 3,9
zg 

(0,71)
:::::::::::::::
:::::::::::::::

0,4 Pππππ/Pd zagl., szary IIa

7

5,3

szg/zg 
(0,67)

::::o::::o:::
::o::::o:::::
o::::::o:::::
:o::::::o::::
:::::o::::::::
:::o::::::o::

::::::

1,4 Ps (+ś), szary IIb

8 5,5 zg (0,71) ::::o: :O:: 0,2 Po (+KO), szara IIc

9
6,0

szg 
(0,60)

:::::::o::::::
:::o::::::o::
:::::o::::::::

0,5 Pd (+ś), szary IIa

10 6,3 120-140 pl (0,32) 0,3 Gππππ (+KO), szara Ic

11
7,0

80-100 pl (0,42) 0,7 ΠΠΠΠ //Pπ, szary Ib

  Rodzaj opracowania:       Autor: mgr Krzysztof Denis
  DOKUMENTACJA GEOLOGICZNA              uprawnienia geologiczne: V-1221, VII-1148
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   Załącznik   

nr:  5.4
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GEOBAD Karta dokumentacyjna                                         
wiercenia i sondowania badawczego

1

Skala:                                                           
1: 50                

------------ 
Głębokość    
w m ppt.

w

                 Dozór geologiczny:
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Sondowanie nr 4

3,50
124,91

0,20
128,21

    Wykres sondowa ń dynamicznych
    sond ą DPL - 10 kg i SPT  wg PN-B-04452

      poziomo - stopień zagęszczenia ID
      pionowo - głębokość w m ppt.
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T


