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WARUNKI TECHNICZNE DLA OPRACOWANIA PRJEKTU BRANZY TELEKOMUNIKACYJINEJ NA
BUDOWE SIEC] TELEKOMUNIKACYJNEJ W GRANICACH PASA DROGOWEGO
DROG GMINNYCH RELACJI CIACHCIN - KUC HARY-JEZEWO — JOZINEK - LESZCZYN
SZi_ACHECKI (cbreby geodezyjne Ciachcin, Kuchary-lezewo, Jézingk, Leszczyn Szilachecki,
BGR Leszozyn Szlachecki)

| WYMAGANIA TECHNICZNE, KTORYM MUSZA ODPOWIADAC ROLVIAZANIA
PRZEDSTAWIANE W PROJEKCIE SIECI TELEKOMUNIKACYJINEJ,

! W granicach pasa drogowsgo drig gminnych relagji Ciachcin - Kuchary-Jezewo — Jozinek -
Leszezyn Szlachecki, zaprojektowac sia¢ telekomunikacying cslem Swiadczenia W przysziosc
velug szarokopasmaowych.

0 §izé telekomunikacyinag zzorojekiowae w zakissis opracowania projekiy brany drogowsj
rozbudowy drogi na wiw odcinku

5 Na adeinku rozbudowy drogi gminnsi zaprojekiowat sisc telekemunikacyina ti, 2-rury typy HDPET
40/3,7mm

3. Zaprojektowsé dwie studnie typu SKR-1. studnie ustawic na zakenczeniu projekiowanyeh Tur

studnie umisscié w granicach pasa drogowsge.

3. Na studniach zastosowad pokrywy i ramy kalsy D200 wyposazong w ZameK pamenidwy CSiem
zabazpiaczenia przed ingerencia osdb trzecich.

& Rury typu HDPE fi 40/3,7mm nalezy zaprojekiowac na gtecokesci 0.8-1.1m w stosunku ¢o
rzadnych projekiowans] niwsisty ukiedu drogowege.

5. Rury wprowadzié do stuadni telefonicznych typu SKR-1, zabezpieczajae przed zZanisczyszczaniam
np. pianka poliuteranowa,
8. Projsktowane rury typu HDPE fi 40/3.7mm cod projsktowanym ukiadsm drogowym (orzsiscia

coprzeczng pad droga) nalezy umiescic w rurze HOPE #i 110/8,5mm lokelizuige na gigbokosdl

min.1,0m w siosunku do  rzednych projekicwane] niwslsty ukiadu drogowsge.
Il WYMOG! FORMALNE

1. Projski budowlzny 1 wykonawezy lub budowiano-wykenawezy musi byL wykonany zgednia
obowiazujgcymi przapisami Frawa Budowlansgo.

2. Lokalizacie projektowsng] sisci tslekomunikacying] uzgodnié na Nazradzie Koordynscying] w
Starostwie Powistowym Piack.

3. Uprawnienia projekiantow | sprawdzajacych muszs bye cdpowiednie do zakissu projexi. Do
projekidw nalezy dostarczyé kopie ugrawnien proiskianidw orsz radwisdczenie ¢ przynsicznosc
projekiantow do 1zby Inzynisraw Budownictwa skivzing dis okrésu wykenywsania projekil.

4, Przyiste rozwizzania muszg bvé przadstawions w sposdb czytelny | zrozumialy die wykonawsy
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oraz zgodnie == sztuks inzynisrska i obowigzujacymi przepisami i riormaml.
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Dziat Ewidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukiurze § Radom
ul. 1-go Maja 7, 08-400 Plock
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Tomasz Dabrowski
Bronowo-Zalesie 40
0%-411 Biata

Numer pisma: 48515/ TOQLDRRU/F/2015
Temat warunki techniczns na zabézpieczanie sieci tsizfoniczng]

Szanowny Fanie:

j do?rczace rozoudowy dragl gminnej relacii Clashein-Kuchary-Jozinek-Leszez m Sxlasheckl
informuje, 25 proiemowhr‘a inwestycja Z'Yajd'._lj > gie w bezposdrednim zblizeniu av istnigfgee]
j ej i\apioamwane; Drzéx Orargﬂ Polska S.A. W zwigzku z tym nalszy, na koszi

c
naruszajacego stan istniejacy, wykonaé zabezyuisczenie istnisjgoyen urzzdzen b EG:{OI’"L".’akaC\‘H seh. zwracajac
szozegolnzg uwage na normatywne cdlegtosel.

Przedstawiam 8."7.6;"L.} sce rozwigzania techniczre, dotyczace spusobu zzbezpieczenia isiniemsish urzadzen

telekomunikacyinych {zgodnis z zataczona mapa, Jlanowiges zafgcznik de pisma):
Istnigjaca sieé islefoniczng pod projeklowang droge (przejécia poprzeczne) oraz wjazdami nalezy
zabezpieczyé przed uszkodzeniem rurami ochronnymi grubosciennymi dwudzielnymi typu AROTA PS-
110mm.

s W migjscach gdzis znajdujz sie rury osfonowe na slscl, nle zachodzi koniecznosé wykonywania
dodatkowage zabezpisczenia - weryfikac)! dokonad na stapie prac zismnycn

-i odcinku przejsé poprzecznych sieci teleioniczne] pod projekiowanymi rowami rzgdne rowow LOZosEawic

bez zmian - w przypadku zmiany rzadnych dna rowéw odwadniajgeyeh, istnigjgea siet {elefenicznz nalezy

zagishic lckalizujge kable pod dnem rowu min.0,5m uzgadnisjgc wezsdnie] szozagdtowe rozwigzania

techniczne.

Przed przystapieniem do prac ziemnych, nalezy wykona¢ wykopy kentrolne w celu lokalizacji istniejace]

telefonicznel,

4, Prace ziemne w migjscach zblizen do istnigjgee] sisci telefoniczng| prowadzic recznie bez uzycia sprzsty

mechanicznego.
5. W przypadku uszkodzenia istnisjgce] siecl telefoniczng| na stapie wykenywania prac ziemnych:

-l

1
-

sieci

o

5,

« kabli telefonicznveh - nalezy wykonaé wstawki kablows, odeinki montazowe dla uszkodzonych kablii
zosiang przedstawions przaz pragownika Orange Polska S.A.

= keszt naprawy uszkedzonych edeinkdw sieci izlefoniczne] penosi wykonawca robct

8. Zabezpieczenie wszystkich slementdw infrasirukiury e'ckcmumkacyjnnj musi byé reslizowane zgodnie z
wymaganiami Hoz*orzadzema Minisira Infrastruktury z dnia 28 pazdziernika 2005r,

7. Zabszpieczenie doziemnych urzadzen telekomunikacyjnych wykonat bez przenw w 1§6znosci.

8. W przypadku zmiany rzednych tersnu nalezy uwzgiednié rsgulacje poziomu istniejgce] infrastruxiury

telekomunikacyjne] doziemnsj z zachowaniem normatywnege przykrycia, w stosunku do projekiowang]
niwelaty.

9. Ponadito informujemy, ze na obszarze
prawdopodobisistwo wystspowania nigzinweniary

objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym _ isinieje
zowanych urzadzen teletechnicznych. Jezsli wirakele wizji
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lokaingl; dokonywana] przez projekiania zostanag stwigrdzone raznice pomigdzy danymi otrzymanymi Z
Orange Polska S.A, a stanem W taranie, nalszy i€ niszwiocznie zgtosié do Orange Polska S.A., uzgodnic Z
wiascicistem urzadzan taletechnicznych (siaci) oraZ ujaéw projekcie.

10. Dane technicZne dotyczacs kabli zostana ucziglone W Dziat Ewidancii | Zarzadzania Danymi 0 Infrasirukidrze
w Piocku ul. 1-go Maja 7 (sprawg prowadzi Marek takomy).

11. Przekazane dane nie zwalniajg projekianta od dokonania wizji jokaine] W teranie.

12, Wszystkie prace zwiazang Z infrastrukiurg telekomunikacﬁnag nalszy wykonywaé zgednie Z obowi‘a_zu}acyml
przepisami techniczno — budowlanymi pod scistyrn nadzorem przedstawicieﬁ suzb tachnicznyeh Qrangs
Polska SA.

13, Koszty zapezpigczenia dozisrnnych urzadzsh teletechnicznyc‘n wynikajace Z naruszenia IUD konieCZnosC]
zmian stanu dotychczasowego urzgdzen liniowych przy zachowaniu dotyshcz_ason_vych Wiaseiwoscl
uzytkowyeh i parametrdw tachnicznych craz sirat wynikiyeh  Z Tytuiu awarli rwiazanyeh Z
zabezpieczeﬂlemfprzebudawa, pokrywa naruszaigcy s@n istnieiacy.

—~14. Inwestor Zobowiazany jest przed rozouczacien prac, kigrych detycZa niniejsze Warunki Techniczne pisemnis
wystapic Z 14 dnicwym \:-,yprzedzeni-am o formalne przeKazanie placu pudowy (spisanie protokotu
przekazania placu sudowy). Orange Poiska S.A wekazz Lpowaznionsgo pfzads‘-:awicieia w o celu
sprawowanla odpiainedo nadzoru nad prowadzonymi robatami | echrong infrastrukiury telgtechnicznel oraz
dokonania odptainego odbioru koncowege. inwesier ~ophowiazany jest zgtosi¢ do QOrange Polska S.A. prace
min. na 14 ani robocze przed przysta_pia..iem do robst. Szczegdy dotyczace prowadzenia nadzorow |
odbioréw kopcowych OfaZ cemnik  tych usiug mozna znalezé na

W\.-'-.w.oranue.olf*;vr:‘acsekcnadzor.
\:\f\_fkonywanie prac Na sieci Orange Pclska

S.A bez zgioszania jest naruszeniem wiasnosci Orange Polska
QA | badzie zgaszans organom soiganial Zawiadomienis © terminis rozpaczecia pras nalezy kierowat na

adres:

Orange Polsia 8.4, Begion Operacy'gnegoUtrzymania gieci | Ustug v Warszawie, Wydziat Utrzymania Siscl

ui.1-go Maja 7, 08-400 Ptock,

Optaty 22 &wiadczony nadzdr nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przed'stawicie\a Orange Folska
iacych nagzort.

3 A, zgodnie Z przekazanym sawiadomieniem Inwastora Go chwill zekorczenia ropdt wymagaia
Optaty naliczane sa z2 caly okrsg pobytd przedstawiclele Orange Polska SA bopierdzeniem Sprawow_ahia
nadzoru jest Protakét Odbioru Koncowsgo/Nadzord Wiasoicisiskisge. Przedmictowy dokumsnt podpisuia
przecistawicieie Orange Poiska 3.A. | Inwestors W przypadku odiTiowy podpisama przez przedsiawicieia
Inwestora Protokof Odbioru Koncowego/Nadzord Wiascicislskisgo Orange Solska S.A, zastrzeda soblg prawe
jednostronnego podpisania dokumeniu. orzadstawiciel Orange Polska S.A, wskazuje W Protokole Odbiord
Koncowsgo/Nadzoru Wizdcicielskieg przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez .przer:isi:awicie!a
inwesiora. Protokét Odbiord Kor’xcowsgofNadzoru VWiasciclelskiego jest podstawg naliczenia optal 22

smawowanie cdpfatnedo nadzory.

7Zzkonozone Lrace zwiazane 2 sabezpieczeniem infrastrukiury Crangs Dplska 3.A. nalszy zgiosic do odbioru

zgodnie z ustawa Prawe Budowlans Z amia 07.07.1864. ar 3 pkt 14, cC najmniej 14 dni przed planowanym
odbiorsm:

15, Ninisjsze warunki techniczne wazne §3 przez okres 12 miasiecy od dnia ich wydania.

> Sprawe prowadz Marak Lakomy tel. 501 125 363

Z powazaniem

T Lakgmy Marek
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Uzgednisnie nr 27/R3/2013

W odpowiedzl nz wriosek z dnie 22 lines 2015 roky | przedicZong dok s aeniacle, defyczacs
uzgednienia projekiu pn. Przebudowa drog gminnveh Ciachein - Kuchary - Jszawe - Jézingk -
lea;;.-zyn Szlachecki™ w r igzku ze zblizeniern do isinigjacs| infrasifukiury siekiroenergetyczne),

ENERGA OPERATOR S.A Oddziat w Plocku uprzejmie informuje, Ze uzgadnia pozyzywnie

"

ps J
-ﬁ‘u

zadiciong dokumentsci

‘Warunki dedatkows:

1. Prace budowlans wykonywans rgcznie w odlegicsci mnigisze] niz 3 m od sikrajnsge orzewddu
firli nN craz & m od : kﬂmeuc przewody |.’" S r-ale‘*.f prowedzié pod nadzo
.»..ma"‘aia";f‘“ stesowne uprawnienia do nadzorowznia Bge typu £rEc po wo eém‘ejszym
pisemnym d;.gCuﬁl:‘ﬂ.l ¢ ENERGA Operater SA :L sl w Ploeky - D**—-
ﬂ’aplo tacjg Plook. Pravs nalezy prowadzic zgodnie z obowiszuigcymi orzspisa ‘i oraz

instruksis  organizacj i.“-’ZQIECZGE] pracy oy wz rzadzeniach =!ek;e<=re S cEnyeh
chuwigzuizes! ng teranis dzigiania ’:'rﬁrg Operater SA. Harmenrogram nigzhednyeh vy ;
inlt napeowistizng] SN-13kY naleZy usiglic pisemnie z oo ngmmigl 2
3)

iZUIECE] .
‘;yr*r-ed-eme m (cseba do kentskiu: Dariusz Soltysisk tel 24 388 8153

ia
G
dni

2. Prace budowlane z uzyciem sprzetu zmz:shmzcwﬂncao w odlsglodc mmejsz_ei niZ 3 m od
s.-xrajncgo przawodu Hnii NN oraz 5 m od sirsfy dzistania w, 1 nalezy prowadzid god nadzoram
osth posiadajacych sioscwne uprawnienia do nadzorswania tege typu prac po wozesnigjszym
pisemnym uzgodnieniu z ENERGA Cperator ‘%A Oddzial w Plocky - Dzig L‘-"‘.LE}EEEHIE
Skspicatacis Plock. Prece naslezy prowadzic zgodmie z obowigzuigeymi przepisami orsz
inatrukejg organ izac chDI—C—“::J oracy psz;. Urzzdzeniach  slekiro ,nerl_,e?._f:znycn
obowigzlises] na terenis dzizkenia Energs Operalor

3. Nie l_I'TPC" =¢ skiadowisk malensiow bucr'*" ::F‘,ﬂ“ﬂ pod finiam energetycenym

4 W miejscach zhlizes | skizyzowan z lstnielgeg infrastrukturz ene 'G-s[jc?f‘ﬂ OrscE TEmne
crowsdzic rgcznie, Kolidujace misisca winny byt wyivezone i ziokalizowzns w tsrenig przsd
przystapieniem de robot ziemnych.

5 Nz istnigiacych kablzeh w misiscy SRT"}*EQ‘»‘JS' \0ZYE przepusty oghronne ypu Arot
- diakabli nN =04k -A110_P8 koloru nisbieskisga

8 FPrace ziemne w migjscach s?:rzr;zo~.~sar’zz infrastrukiura ensrgstyczng podiegsie odbiarow
oiZRG zasyDaniem przez ENERGA i idzist w Flocku - Dziz Eksploatac
0. Misczyslaw Mirscki tal 24.388.82.59
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operator

7. Po wykenaniu prac nalezy przediozyé w ENERGA OPERATOR SA Oddziat w Plocku
dokumentacje geodezyjng powykonawcza z okresleniem rzednych drogi w migjscach
skrzyzowan 2z liniami energetycznymi, rzednych zawieszenia przewodow oraz temperatury
w dniu wykonywania pomiarow w terminie 30 dni od daty odbioru robot zwigzanych
z remontem drogi. Dokumentacja powinna zawierac rowniez powykonawezyprofil normalny
drogi.

8 W przypadku podwyzszenia rzednych drogi w wyniku przeprowadzongj inwestycjl |
zZwiazanego z tym niezachowania nommatywnych odleglosci niwelety od istniejacych  linii
napowietrznych oraz braku pozytywnego uzgodnienia powyzszego ze strony ENERGA
OPERATOR SA Oddziatw Plocku, inwestor zobowigzany bedzie do pokrycia kosztow
zwigzanych z przebudowg sieci energetycznej majace] na celu usuniecie kolizji powstale] w
wyniku ww. remontu,

. Wszelkie prace inwestor wykona wiasnym kosztem i staraniem.

10. Koszty naprawy i poniesione straty, jek rowniez utracone Korzysci przez Rejon Dystrybugji
Plock w efekcie uszkodzen urzadzen energetycznych podczas wykonywania robét pokrywa
Wykonawca.

Uzgodnienie traci wazno$é w wypadku, gdy:

1. Dokona sig zmiany projektowanych urzgdzen Iub ich lokalizacji bez uzgodnienia z ENERGA
- OPERATOR SA Oddziat w Plocku.

Integraing czgsc uzgodnienia stanowia zataczniki mapowe — 12 szt.

Kigrownik
Dziatu Dokumpats ]
Energetucene) Plorl

." 3 .’
T v
Wodsimiers Weglzik

Przygotowaia: Edyta Girecka tal. 24 368 81 40
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