STARDSTWO POWTATOWE, w PLOCKU
Wydzial Architextury | Budgwnictwa
09-400 Plock. ul. Gielska 59

INWESTOR: Gmina Bielsk, Plac Wolnosci 3A, 09-230 Bielsk
WYKONAWCA:
Drogowa Pracownia Projektowa ,TD Projekt” ZALACZNTI{ Do DEC YZJ1 g
Tomasz Dabrowski, Bronowo-Zalesie 40 NEEt L/ v ]c:ma 4144 ,&q
09-411 Biata Znak Al A :,/ () ¥4l 7
"GeoFresh" Justyna Osmarniska, TR T
ul. Stowicza 6, 09-520 tack
OBIEKT ) . _
»Przebudowa drég gminnych relacji Ciachcin- Kuchary-jezewo
Jézinek- Leszczyn Szlachecki- PGR Leszczyn Szlachecki oraz
kanalizacji kablowej od km 0+000 do km 4+198.41 na terenie
gminy Bielsk, powiat ptocki, wojewddztwo mazowieckie”
= j‘l"-ﬁ:’jxl‘- | :Fﬁ:\_ 4 l ~
¢ A v ==s I = | FLTE !“’q—lt-da i K
' oy A A {63
Stadium: — PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Branza: %e/ kiﬂ ; TELEKOMUNIKACYINA

Nazwa obiekiu

»Przebudowa drég gminnych relacji Ciachcin- Kuchary-Jezewo- Jozinek- Leszczyn
Szlachecki oraz budowa kanalizacji kablowej od km 0+000 do km 4+198.41 na
terenie gminy Bielsk, powiat ptocki, wojewddztwo mazowieckie”

6-Ciachcin, 152 Kuchary Jeiewoj 154-Kuchary Jeiewo, 71-Kuchary Jezewo, 164-

WARSZAWA LIPIEC 2015 r.

Nr dziatki objetej Kuchary Jezewo, 72-Kuchar lezewo, 16-J6Zinek, 93-Leszczyn Szlachecki, 94-
opracowaniem: Leszczyn Szlachecki, 8-Leszczyn Szlachecki, 3-PGR Leszczyn Szlachecki, 5-PGR
Leszczyn Szlachecki, 95-PGR Leszczyn Szlachecki e T 8
tead Maric
STANOWISKO IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA = P PODPIS
REIC IERR ; =
PROJEKTANT Maciej Weresifiski 1800/99/U s i -
wwi - LAl \ﬁUU]'ﬂ'df =
SPRAWDZAJACY Ryszard Reclaff 1644/99/U Ubr.
TEGZ2
oweaily -
wizadzen syl - ROTH eI | | A gl

) o

(e}



STARQSTWO POVTATANT o M KT
Wydziat Avzhi
A . . 09400 Plock, yl. bieisae 59
TEMAT: Budowa kanalizacji kablowej w granicach pasa drogowego drogi gminne] relac)
Ciachein- Kuchary- Jézinek- Leszczyn Szlachecki na odcinku od km 0+000 do km
4+198.41 na terenie gminy Bielsk, powiat ptocki, wojewodztwo mazowieckie

Spis zawartosci

L.p. Temat sktadnika opracowania

Spis tresci
I | 1.Czgé¢ ogblna
1.1 Podstawa opracowania
1.2 Przedmiot opracowania
1.3 Zakres opracowania
1.4 Przedmiot inwestycji a srodowisko
1.5 Wykonawca robot
2.Czgs¢ techniczna
2.1 Istniejacy stan zagospodarowania terenu
2.2 Stan projektowy
2.3 Obiekty ochronne
2.4 Budowa kanalizacji kablowej
2.5 Zabezpieczenie istniejacej sieci telefonicznej
2.6 Zabezpieczenie istniejacej sieci energetycznej
2.7 Zabezpieczenie projektowanej kanalizacji kablowej
2.8 Zestawienie projektowanych rur
2.9 Zestawienie projektowanych materialow
2.10 Dodatkowe zalecenia dla wykonawcey
2.11 Uwagi koncowe
3.Zalecenia dla wykonawcy
4 Wytyczne realizacji inwestycji

Zalaczniki

[y

. Uprawnienia budowlane projektanta — decyzja nr 1800/99/U

z dn. 02.12.1999r.

Zaswiadczenie Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
Uprawnienia budowlane projektanta — decyzja nr 1644/99/U

z dn. 14.07.1999r.

Zaswiadczenie Polskiej [zby Inzynieréw Budownictwa

Opinia Narady Koordynacyjnej Starostwo Powiatowe w Plocku
Warunki techniczne

Uzgodnienia branzowe

Os$wiadczenie projektanta

fa

001 0 P L

111 Informacja BIOZ

1.Informacja o Bezpieczenstwie i Ochronie Zdrowia przy wykonywaniu
robét budowlanych

Rysunki techniczne

IV | 1.Plan sytuacyjny -budowa kanalizacji kablowej na odcinku drogi gminnej od km
0+000 do km 4+198.41 na terenie gminy Bielsk, powiat plocki, wojewddztwo
mazowieckie rys.1.1-1.3

2.0znaczenia sieciowe

Kosztorys
V | 1.Opracowanie w oddzielnej teczce




STAROSTWO POWTATOWE w PEOCKT
Wydzizt Arcivitektury | Budownictwa

r, X r 09-400 Plock. ul. Bielska &9
1. CZESC OGOLNA

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Warunki techniczne Gminy Bielsk
Podklady geodezyjne w skali 1:500

Wizja lokalna w terenie

Obowiazujace przepisy 1 normy

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ninigjszego opracowania jest budowa kanalizacji kablowe] w granicach pasa
drogowego drogi gminnej relacji Ciachcin- Kuchary- Jozinek- Leszczyn Szlachecki na
odecinku od km 0+000 do km 4+198.41 na terenie gminy Bielsk, powiat ptocki, wojewodziwo
mazowieckie

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA

Budowa studni kablowej typu SKR-1 -2,0szt.

Budowa rury HDPE fi 40/3,7mm -8460,0mb

Budowa rury ostonowej HDPE fi 110/6,3mm -6,0mb

Budowa rury ostonowej (metoda przecisku hydraulicznego) HDPE fi 110/6,3mm -
60,0mb

Budowa rury ostonowej grubosciennej dwudzielnej fi 110mm -10,0mb

Montaz zamka patentowego -2,0szt.

Montaz pokrywy zasuwowo-ryglowej -2,0szt.

Ukladanie tasmy ostrzegawczej -4230,0mb

1.4. PRZEDMIOT INWESTYCJI A SRODOWISKO

Budowa kanalizacji kablowej powoduje ograniczenie w uzytkowaniu terenu w zakresie
zblizen 1 skrzyzowan z infrastrukturg techniczng wg ustalen normy ZN-96/TPSA-027.
Funkcjonowanie kanalizacji kablowej nie wymaga obslugi jej w terenie, za wyjatkiem
dostegpu do niej z istniejacej infrastruktury drogowe] do celdow utrzymania. Sieé
telekomunikacyjna nie oddziatuje na srodowisko w rozumieniu ustawy o jego ochronie.

1.5. WYKONAWCA ROBOT

Wykonaweg robot bedzie przedsigbiorstwo specjalizujace w  robotach  branzy
telekomunikacyjne;j.

Budowe kanalizacji kablowej, wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach
technicznych i uzgodnieniach branzowych.
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2. CZESC TECHNICZNA 09-400 Flock, ul. Bielska 58

2.1 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Istniejgey stan zagospodarowania terenu pod wzgledem urzadzen telekomunikacyjnych W
rejonie objetym projektem przedstawia si¢ nastgpujaco: kable doziemne. Urzadzenia powyzej
wymienione naleza do Orange Polskiej S.A.,

2.2 Stan projektowy

Projekt budowy kanalizacji kablowej zostat wykonany w oparciu o aktualne mapy do celow
projektowych, warunki techniczne i uzgodnienia z uzytkownikami sieci, wizje projektanta w
terenie oraz zgodnie z wymaganiami polskich norm, norm branzowych i norm zaktadowymi.
Warunki budowy i uzgodnienia stanowig zatacznik do opracowania.
Elementy projektowe ujgte w opracowaniu:

e studnic kablowe

e rury kanalizacji kablowe;j

e rury ostonowe na projektowanej kanalizacji kablowej

e rury oslonowe na isiniejacej infrastrukturze techniczne;j

2.3 Obiekty ochronne.

Przy zasypywaniu rur kanalizacji kablowej wykonanych wykopem otwartym oraz wszelkiego
rodzaju wykopéw pomocniczych, zwroci¢ szczegélng uwage na zageszezenie gruntu
warstwami do uzyskania wskaZnikami zaggszezenia 0,97 potwierdzonmego badaniem
laboratoryjnym.

W polowie zasypamia rur ulozy¢ taSme ostrzegawcza koloru pomaraiczowego z napisem:
.,Uwaga sie¢ telekomunikacyjna”

2.4 Budowa kanalizacji kablowej

Budowa kanalizacji kablowej - stosujac rury HDPE fi 40/3.7mm
¢ do budowy kanalizacji kablowej zastosowa¢ studnie kablowe typu SKR-1

e studnie kablowe SKR-1 zlokalizowa¢ w poboczu projektowanego ukladu
drogowego

¢ studnie kablowe wyposazy¢ w pokrywy zasuwowo-ryglowe celem zabezpieczenie
przed ingerencja 0s6b nieuprawnionych

® w pokrywach zasuwowo-ryglowych zamontowaé zamki patentowe

* migdzy studniami kablowymi wybudowaé kanalizacje kablowa, stosujac rury
HDPE fi 40/3,7mm koloru czarnego z oznakowaniem w postaci paskow:
niebieskiego i czerwonego na zewngtrznej powierzchni rur

* iaczenia rur HDPE fi 40/3,7mm wykonaé za pomoca ziaczek skrecanych typu -
ZRs 40

* wewnatrz studni kablowych zabezpieczy¢ rury przed zanieczyszczeniem stosujac -
zaslepki typu ZRs 40

e przejscie kanalizacji kablowej (rury HDPE fi 40/3,7mm) pod drogami
asfaltowymi/utwardzonymi oraz istniejacymi rowami odwadniajacymi wykona¢
metodg przecisku, ukladajac rur¢ HDPE fi 110/6,3mm (na rzednej -1,0/-12m,
gorna rzgdna/dolna rzedna od poziomu otaczajacego terenu w stanie docelowym
projektowane]j niwelety ukiadu drogowego oraz dna rowu)
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e rury kanalizacji kablowej ulozy¢ na rzednej -0,8/-1,1m w poboczu projektowanego
ukladu drogowego (gorna rzedna/dolna rzedna od poziomu otaczajgcego terenu w
stanie docelowym projektowanej niwelety ukiadu drogowego) - metoda wykopu
otwartego
e budowg kanalizacji kablowej realizowa¢ zgodnie z przebiegiem trasowym
zatwierdzonym przez Rad¢ Koordynacyjng oraz normami ZN-96/TP-S.A.—013,
ZN-96/TP-S.A—020, ZN-96/TP-58.A—021, ZN-10/TP-S.A—022 oraz ZN-11/TP-
S.A.—023. Dno wykopu przed ulozeniem rur kanalizacji kablowej musi by¢ wolne
od kamieni, gruzu i innych zanieczyszczen statych. W trakcie ukladania rur nie
mogg by¢ zaginane w sposob zmieniajacy ich przekroj poprzeczny. Zalamywanie
lub zgniatanie rur jest niedopuszczalne. Ponadto rury powinny by¢ ukladane
réwnolegle i nie powinny si¢ krzyzowaé. Zasypywanie rur kanalizacji kablowej
nalezy prowadzi¢ warstwami. Pierwsza warstwa o grubosci 10 cm powinna by¢
wykonana piaskiem. Nalezy sprawdzi¢ czy ta warstwa pokryla prawidiowo
wszystkie znajdujace si¢ w wykopie rury. Nastepng warstwe okoto 20 cm wykonaé
z zastosowaniem gruntu pochodzacego z wykopu (wolnego od gruzu, kamieni i
innych zanieczyszczen). Pozostaly cze$¢ wykopu nalezy zasypywaé warstwami
gruntu po 20 cm ubijanymi mechanicznie
e na calej trasie budowy kanalizacji kablowej musi by¢ ulozona tasma ostrzegawczo-
lokalizacyjna z wkladkg metalowa w kolorze pomaranczowym z napisem "Sieé¢
telekomunikacyjna”. Tasm¢ nalezy umieéci¢é w ziemi na polowie glebokosci
utozenia kanalizacji pierwotnej. Na wszystkich miejscach charakterystycznych pod
tasma ostrzegawcza nalezy stosowac markery kulowe
e w miejscach skrzyzowan projektowanej kanalizacji kablowej z istniejacym
uzbrojeniem prace ziemne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem nalezytej ostroznosci.
Przed przystapieniem do prac ziemmych wykonaé wykop kontrolne w celu
lokalizacji istniejacego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie w miejscach skrzyzowan
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rurami oslonowymi. Prace ziemne w miejscach
skrzyzowan z istmicjagcym uzbrojeniem, prowadzi¢ pod stalym nadzorem
wiasciciela urzadzen

Badanie szczelnosci rur kanalizacji kablowej. rura HDPE fi 40/3.7

e rury uzywane do budowy kanalizacji kablowej przy dostawie na budowe powinny
mie¢ uszczelnione koncowki. W razie stwierdzenia braku tych uszezelniefi, rury
polietylenowe przed ulozeniem nalezy sprawdzié spre¢zonym powietrzem i
pozostawi¢ koncowki uszczelnione. Ten sposéb postepowania obowiazuje we
wszystkich etapach budowy, tj. w przypadku przecinania rur lub przeprowadzenia
badan szczelnosci

¢ badania szczelnosci zmontowanego odcinka nalezy wykonaé w nastepujacy sposéb:
Jeden koniec badanego odcinka nalezy uszczelnié kapturkiem termokurczliwym z
klejem termotopliwym, a drugi kapturkiem termokurczliwym z klejem i zaworem
wpustowo-kontrolnym (wentylem). Nastgpnie badany ciag rur napelnia sie
sprezonym powietrzem do nadcisnienia okolo 100 kPa. Po uplywie 24 godzin
nalezy zmierzy¢ ciénienie w rurociggu manometrem technicznym; spadek ciénienia
nie powinien przekroczy¢ 10 kPa.

Podstawowe normy wykorzystane w niniejszym opracowaniu:
e 7ZN-96/TP-S.A.-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowanie

innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego

o ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania
techniczne

e ZN-96/TP S.A.-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja kablowa
pierwotna. Wymaganiai badania
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e 7ZN-96/TP-S.A.-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wiorna i
rurociagi kablowe

e 7ZN-96/TP-S.A.-017 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji
wtornej i rurociggu kablowego

e 7ZN-96/TP S.A.-018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe
(RHDPEp). Wymagania i badania

e ZN-96/TP-S.A.-020 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ztaczki rur

e 7N-96/TP-S.A.-021 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki koncow
rur

e 7ZN-10/TP-S.A.-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki
identyfikacyjne

e ZN-11/TP-S.A.-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe

e 7ZN-99/TP-S.A.-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze i
ostrzegawczo lokalizacyjne

e 7ZN-05/TP-S.A.-041 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa . Pokrywy
wewnetrzne zabezpieczajace

2.5 Zabezpieczenie istniejgcej sieci telefonicznej

e za pomoca wykopéw kontrolnych ustali¢ szczegélowa lokalizacje istniejacej sieci
telefonicznej Orange Polska S.A.

e w miejscach skrzyzowan projektowanej kanalizacji kablowej z istniejaca siecig
telefoniczna, zabezpieczy¢ istnicjacg sie¢ telefoniczng rurami osfonowymi
grubosciennymi dwudzielnymi fi 110mm

e prace prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia, poniewaz wykonywane bedg Ww
bezposrednim zblizeniu do czynnej sieci telefoniczne)

e w miejscach skrzyzowan zachowaé¢ odleglo$¢ pionowa do istniejacej sieci
telefonicznej min.0,3m

e prace ziemne w miejscach skrzyzowai z istniejgca siecia telefoniczng, prowadzié
pod nadzorem pracownika Orange Polska S.A. powiadamiajgc pisemnie z 7
dniowym wyprzedzeniem

Uwaga:

v Warunki  techniczne  wydane  przez  Orange  Polska  S.A. 0
nr49515/TODDRRU/P/2015 z dnia 29.07.2015 (przywolane w protokole z Narady
Koordynacyjnej) dotyczq projektowane ukiadu drogowego

v Dla projektu kanalizacji kablowej dokonano odrebnego uzgodnienie w posiaci
wpisu na mapie z dnia 20.08.2015r

2.6 Zabezpieczenie istniejgcej sieci energetycznej

e za pomocg wykopow kontrolnych ustali¢ szczegélows lokalizacje istniejacej sieci
energetycznej Energa Operator S.A.

e w miejscach skrzyzowan projektowanej kanalizacji kablowej z istniejaca siecia
energetyczng, zabezpieczy¢ istniejgcg sie¢ energetyczng rurami oslonowymi
grubosciennymi dwudzielnymi fi 110mm

e prace prowadzié ze szczegblng ostroznoscig, poniewaz wykonywane beda w
bezposrednim zblizeniu do czynnej sieci energetycznej

e w miejscach skrzyzowan zachowaé odleglos¢ pionowa do istniejacej sieci
energetycznej min.0,5m

e prace ziemne w miejscach skrzyzowan z istmiejacy siecia energetyczng,
wykonywa¢ pod stalym nadzorem wlascicieli sieci
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Uwaga:

; Uzgodnienie wydane przez Energa Operator S.A. 0 27/R5/2015 z dnia 04.08.2015
(przywolane w protokole z Narady Koordynacyjnej) dotyczq projekiowane ukladu
drogowego

v Dla projektu kanalizacji kablowej dokonano odrebnego uzgodnienie w postaci
wpisu na mapie z dnia 21.08.2015r

2.7 Zabezpieczenie projektowanej kanalizacji kablowe]

e za pomocg wykopéw kontrolnych ustali¢ szczegblowg lokalizacje istniejacego
uzbrojenia terenu

e w miejscach skrzyzowan projektowanej kanalizacji kablowej z istniejacym
uzbrojeniem terenu, zabezpieczy¢ projektowang kanalizacje kablowa rurami
ostonowymi grubo$ciennymi dwudzielnymi fi 110mm

e pracc prowadzi¢ ze szczegélng ostroznoscia, poniewaz wykonywane beda w
bezposrednim zblizeniu do istniejacego uzbrojenia

e prace ziemne w miejscach skrzyZzowan z istniejacym uzbrojeniem, wykonywaé
pod stalym nadzorem wlascicieli sieci

2.8 Zestawienie projektowanych rur

Lp. |Wyszezegélnienie Jedn. miary | Ilos¢ jednostek
1. Rura HDPE fi 40/3,7mm m 8460
2. Rura HDPE fi 110/6,3mm m 66
3. Rura ostonowa dwudzielna fi 110 m 10

2.9 Zestawienie projektowanych materialow

Lp. | Wyszczegoélnienie Jedn. miary | Iloéé jednostek
1. |Studnia kablowa SKR-1 szt. 2

2. |Pokrywa zasuwowo-ryglowa szt. 2

3. |Zamek patentowy szt. 2

4. | Tasma ostrzegawcza szt. 4230

5. | Ziaczka do rur HDPE typu - ZRs 40 szt. 10

6. | Zaslepka skrgcana ZRs 40 szt. 4

2.10 Dodatkowe zalecenia dla wykonawcy robét

Przed przystapieniem do wykonawstwa prac nalezy dokladnie zapoznaé sie z uwagami
os0b i instytucji uzgadniajacych projekt oraz dokladnie przestrzega¢ zawartych tam
ustalen;

e Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowiazujgcymi normami

e Materialy uzyte do budowy winny posiadaé aprobate techniczng lub $wiadectwo
zgodnosci z norma;

e Grunty w miejscu budowy nowych podziemnych obiekiéw budowlanych winien by¢
zageszczony do osiagnigcia wspolczynnika min.0,97 potwierdzonego badaniem
laboratoryjnym;

e Numeracj¢ powykonawcza elementow sieci ustalié z przedstawiciclem operatora
telekomunikacyjnego, opisy wykonaé zgodnie z obowigzujaca norma.
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2.11 Uwagi koncowe

W trakcie wykonywania robot przestrzega¢ zasad bezpieczne] pracy 1 przepisow
przeciwpozarowych. Ogdlne zasady bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie kanalizacji
telefonicznej nalezy przyjmowac z ogolnobudowlanych przepisow BHP wg Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.Nr.47 , poz.40).

Przed przystapieniem do wykonywania robét szczegélowo zapoznaé sig ze
wskazaniami wynikajacymi z uzgodnien szczegélowych.
Trasa projektowanej siect telekomunikacyjnej winna by¢ wytyczona i zinwentaryzowana
przez uprawnionego geodete a dane wynikle z pomiaréw na biezaco wprowadzone do
panstwowego zasobu geodezyjnego.

Materialy uzyte do budowy winny posiadaé swiadectwo homologacji lub aprobate
techniczng.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych zwiazanych z budowa (dotyczy
pracownikow od stanowiska majstra do stanowiska kierownika budowy) powinni posiadaé
uprawnienia budowlane w telekomunikacji oraz aktualne zaswiadczenia o odbyciu szkolenia
BHP dla kadry kierowniczej. Operatorzy sprzetu winni posiada¢ odpowiednie, aktualne
uprawnienia dla jego obshugi. Wszyscy pracownicy przed przystapieniem do pracy winni by¢
poddani szkoleniu na stanowisku pracy.

55
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3. ZALECENIA DLA WYKONAWCY " ¢ Flecit ul Bielska 59

1. Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy szczegbélowo zapoznaé sie z
usytuowaniem urzadzen podziemnych wykazanych na mapach geodezyjnych.

2. Wykonawca zobowiazany jest do ochrony punktéw osnowy geodezyjnej

3. W czasie prowadzenia robét ziemnych nalezy zachowaé ostroznosé ze wzgledu na
mozliwo$¢ napotkania urzadzen podziemnych nie zinwentaryzowanych.

4. Na zamontowanych kablach telefonicznych nalezy wykona¢ pomiary zgodnie z norma
ZN-96 TP S.A.-027, a wyniki pomiarow przekaza¢ uzytkownikowi.

5. We wszystkich studniach, w komorze kablowej nalezy na kabel zalozyé dobrze
widoczne opaski z oznaczeniem rodzaju oraz numeru kabla.

6. Do oznaczenia kabli w studniach kablowych nalezy uzywaé trwatych przywieszek
identyfikacyjnych, pozwalajacych na rozréznienie kabli pod wzgledem ich
przeznaczenia i uzytkowania na podstawie ogledzin.

7. Po zakonczeniu prac projektowana kanalizacja kablowa musi by¢ zinwentaryzowana
przez uprawnionych geodetéw, a mapy ze zinwentaryzowana kanalizacjg przekazang
do wlasciciela.

8. Po zakonczeniu prac nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru robét przy udziale
Wykonawcy, Inwestora i wiasciciela sieci

Przepisy BHP

Podczas przebudowy sieci telefonicznej nalezy przestrzegaé przepisy BHP zawarte w
..Instrukcji bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie (montazu), remoncie, konserwacji i
obstudze technicznej linii i urzadzen telekomunikacyjnych™ wprowadzonej Zarzadzeniem Nr
57 Dyrektora TPS.A. ds. Zasobéw Ludzkich z dnia 22.03.2000r.:

- czgs¢l - Przepisy i zasady ogélne

- czg8¢ 11 - Prace przy urzadzeniach i instalacjach elekirycznych

- czg$¢ III - Prace na liniach napowietrznych

- ¢zg8¢ IV - Prace na liniach kablowych

- czg$¢ V - Prace przy urzadzeniach teletransmisyjnych

- czgs¢ VI - Prace przy urzadzeniach komutacyjnych

4. WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI

Po wybudowaniu kanalizacji kablowej nalezy wykonaé dokumentacje powykonawczg
zgodnie z faktycznym jej wykonaniem, uwzgledniajac zmiany wprowadzone w czasie
budowy w stosunku do dokumentacji projektowe;.

Pomiary koficowe wybudowanej kanalizacji kablowej nalezy wykonaé zgodnie z norma ZN-
96 TPS.A. - 028.

Dokumentacj¢ powykonawcza nalezy przekazaé uzytkownikowi sieci.
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Zaswiadczenie

o numerza weryiikacyjnym:

MAZ-UEK-SYA-XSN *

Pan MACIE] WERESINSK! o numerze ewidencyinym MAZ/IE/1013/04
adres zamieszkania ul. BASZTOWA 10, 05-410 PLOCK, NOWE GULCZEWD
jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowe] lzby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilne].
Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2015-07-01 do 2016-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-05-15 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowisckis] Okrezowsj Izby Inynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie slektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postaci
elekironicane opatizone bezplecznym podpisem slekironicznym wervfikowanym przy pomocy waznege kwalifikcwanezo ceriyilkatu sg
rowncwaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym pedpisami wiasnoracznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mezna sprawdzié 2a pemocg numery wewﬁkacyjnégé’za%ia&czérﬁa-né
strenie Polskie] izby Infyniercw Budownictws www.piib.orz.p! lub kontaktujac sie 2 biurem wiasciwej Okregowej Tz8y nzynierdw - L0

Budownictwa, =
- inz. Maciej Weresinski

upr. bud do projeklowania w spec

instalacyindeh w telekomunikaci

przewogowe] weaz z infrastrukiurg

tawarzySzAcy haz ograniczen
Nt decyzii 1800/98/
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WAM-TPZ-1Q6-9NC *

Pan Ryszard Reclaff 0 numerze ewidencyjnym WAM/IE/2223/02

adres zamieszkania Szosa Elblaska 15 E, 14-100 Ostréda

jest czionkiem Warminske-Mazurskiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwsz | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosdcl cywilne].

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-09-20.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-04-14 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowsj izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnis 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie eiektrenicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
clektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektrenicznym weryfikowanym przy pomocy wazneze kwalifikowanezs certyfikaty sg
rownewazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym padpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zadwiadczeniv meina sprawdzié 22 pomoca numery weryfikacyjnego zadwiadezenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej qkfgﬁ’(cﬂ]e&?.gﬁp Iw@?@g!ﬂs ki

Budownictwa. lnzr g 7 “l

upr. bdd do arofekiowantia w E'_gier.,,

' o 7 aci

instalacyjnycrw te_\;ka:‘num 2

g‘rzewocdyo‘wer;;az z“mfr‘astrukmra_
towarzysz#ca bez ograniczen

Nr decyzji 1800/89/1




Data wphowu ' 2015-08-03
Dzta zlecenia
Data posiedzenia: 2015-08-08

Wriinskodawea.
Dabrowski Temasz

0g-411 Bisia
Bronowo Zalesie 40

Temat sie¢ telekomunikacynz
Znak pisma:—

ZUD na terenie gminy: 808  BIELSK

Sporzadzit Renata Sobolewska

09-411 Bizta

Ercnowa Zzlesiz 40

inwesiar

Gmina Bizsisix

lakzlizacja: Cizchcin, Kuecnary. Jozinek, L2szCzZyn

inz. Maciej Weresinsk:

1pr. bud A0 @mcwaniawgpecj
ns-ta}.;rt‘:aéh w lelekamunikac]
srzewndowe Wraz Z infrastrukturg
CmARTRYETRGR DOZ ograniczen’

N dasyz|l 1800/99/
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Wydzis: srehitekiury i Budowniztwa
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i Zarzad Drog W ojew sadzkich

1l 6 I\ Wydziat Srodowiska i Rolnictwa
|
Wojewodzki Zar 75 Melioracii | Fachowaé warunkl Z pisma IP/PL-
7 (Urzadzen Wodnyeh W Warszawie Oddzial] 4105.U. 1103.2930/15 wydanyeh przez
w Plocku WZMIiUW w dniu 31 07.2013 roku,

| l | =
[ owWiade ion
‘\ 3 PERN "Przyjaga” S.A.

Zachowaé warunki z pisma nf
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